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11.1 Raccordement du ventilateur 
1. Mettre le ventilateur hors tension 

conformément aux 5 règles de sécurité de 
la technique électrique ( Chapitre 4). 

 
 

 ATTENTION 
Dommage sur l'appareil en cas de court-
circuit à cause de l'humidité ou d'une 
insertion incorrecte du câble secteur. 
Isoler les conducteurs non utilisés. Guider 
correctement le câble secteur à travers le 
raccord cannelé [8] et garantir la décharge 
de traction.  

 

2. À l'aide d'un perçoir, pratiquer un trou 
circulaire dans le raccord cannelé [8]  
sur le bornier. Percer le raccord cannelé 
de manière à ce qu'il puisse enserrer 
étroitement le câble secteur. 

3. Faire le raccordement électrique du 
ventilateur sur la réglette de bornier [6] 
selon le schéma de branchement au 
Chapitre 17. Respecter le couple de 
serrage de 0,5 Nm. 

4. Sécuriser le câble secteur à l'aide de la 
décharge de traction. 

5. Si nécessaire, brancher les accessoires 
en option  Internet : www.maico-
ventilatoren.com. 

6. Poser le couvercle du bornier. Veiller à  
ce qu'il n'y ait pas d'impuretés dans le 
bornier. Respecter les couples de serrage. 
Vérifier l'étanchéité du couvercle du 
bornier. 

 
 
 

12. Mise en service 
1. Mettre le ventilateur hors tension 

conformément aux 5 règles de sécurité de 
la technique électrique ( Chapitre 4). 

2. Vérifier la bonne tenue de tous les 
raccords à vis. 

3. S'assurer que l'air circule librement et 
qu'aucun corps étranger ne se trouve 
dans la gaine d'aération. 

4. Vérifier si les données de raccordement 
coïncident avec les caractéristiques 
techniques de l'appareil ( Plaque 
signalétique). 

5. Retirer le verrouillage de réenclenchement 
et connecter le fusible secteur. 

6. Effectuer un test de fonctionnement. 
Vérifier à cette occasion le sens de 
rotation, voire le sens de refoulement et le 
fonctionnement régulier de la turbine, 
rectifier si nécessaire. 

 

13. Nettoyage, entretien 
Nettoyage : Avant le nettoyage, désactiver le 
fusible secteur, sécuriser contre toute remise 
en service intempestive et apposer un 
panneau d'avertissement. 
Si besoin est, le nettoyage est effectué avec 
un chiffon sec. C'est à l'exploitant qu'il revient 
de définir la fréquence des intervalles de 
nettoyage en relation avec les conditions 
ambiantes et les éventuelles altérations du 
fonctionnement. 
Pour le nettoyage intérieur, ouvrir les deux 
étriers [4], sortir l'unité de ventilateur et 
nettoyer avec un chiffon sec. 
Entretien : Les appareils HDR ne 
nécessitent aucun entretien. Toutefois, 
contrôlez de temps en temps la présence 
éventuelle de bruits de paliers, 
endommagements et vibrations exagérées.  
Le cas échéant, éliminer les saletés/corps 
étrangers comme décrit précédemment. 
Ne jamais nettoyer l'intérieur de l'appareil à 
l'eau ou avec un nettoyeur haute pression. 
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14. Élimination des 
dysfonctionnements 
 

La détection d'erreurs et la réparation 
sont réservées à des électriciens 
professionnels. 
 

Dysfonction-
nement 

Cause / mesure 

Le ventilateur 
ne se met pas 
en marche. 

Pas de tension du secteur. 
Contrôler si le fusible 
secteur fonctionne 
correctement. Le cas 
échéant, l'activer. 

La turbine ne 
tourne pas. 

Moteur trop chaud, le 
thermocontact s'est 
déclenché.  
Laisser l'appareil éteint 
jusqu'à ce que le moteur 
soit refroidi. Le temps de 
refroidissement peut durer 
jusqu'à 30 minutes. 
L'appareil peut alors être 
remis en marche. 

La turbine ne 
tourne pas. 

La turbine est bloquée. 
Contrôler la turbine, la 
nettoyer si besoin est. 

Dépôts sur la 
turbine et dans 
le boîtier dus à 
l'air chargé de 
poussières. 

Installer un filtre à air dans 
le système à gaine ronde.  
Ne nettoyer en aucun cas la 
zone intérieure à l'eau ou 
au nettoyeur à haute 
pression. 

 

 
Si le dysfonctionnement persiste, 
couper l'appareil du secteur, apposer 
un panneau d'interdiction de remise 
en marche et demander à un 
électricien qualifié d'établir un 
diagnostic d'erreur. Si le 
dysfonctionnement se reproduit, 
envoyer l'appareil à notre usine pour 
réparation. 

 
 
 

15. Démontage 

 
Seul un électricien qualifié peut se 
charger du démontage. 

 

16. Élimination respectueuse de 
l'environnement 
L'appareil, ainsi que son emballage, contient 
des matériaux recyclables qui ne doivent pas 
être éliminés avec les ordures ménagères.  
Éliminez les matériaux d'emballage dans le 
respect de l'environnement, conformément 
aux prescriptions en vigueur dans votre pays.  
Éliminez l'appareil hors d'usage dans le 
respect de l'environnement, conformément 
aux prescriptions en vigueur dans votre pays. 
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Diagonal-Ventilatoren  
HDR 10…25 und HDR 10…25 EC 

 
 

Lesen Sie diese Anleitung vor der 
Montage und ersten Benutzung bitte 
sorgfältig durch. Folgen Sie den 
Anweisungen. Übergeben Sie die 
Anleitung an den Eigentümer zur 
Aufbewahrung. 

 

Abb. A: Übersicht 
10 Ventilatorgehäuse mit Motor, Laufrad und 

Anschlusskasten 
11 Anschlussstutzen druckseitig 
12 Anschlussstutzen saugseitig 
13 Bügel 
14 Schraube 
15 Klemmenleiste 0,5…2,5 mm² 
16 Kondensator, nur HDR 10…25 AC-Geräte 
17 Stufennippel 
18 Deckel Anschlusskasten 
T Typenschild 
 

Abb. B:Abmessungen und Nennweiten 
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1. Lieferumfang 
HDR mit integriertem Befestigungsfuß, diese 
Montage- und Betriebsanleitung. 
 

2. Qualifikation Fachinstallateur 
Die Montage ist nur durch Fachkräfte mit 
Kenntnissen und Erfahrungen in der 
Lüftungstechnik zulässig. 
Arbeiten an der Elektrik dürfen nur von einer 
Elektrofachkraft vorgenommen werden. Sie 
sind eine Elektrofachkraft, wenn Sie aufgrund 
Ihrer fachlichen Ausbildung, Schulung und 
Erfahrung die einschlägigen Normen und 
Richtlinien kennen, die elektrischen Anschlüsse 
gemäß Verdrahtungsplan fachgerecht und 
sicher ausführen können und Risiken und 
Gefährdungen durch Elektrizität erkennen 
und vermeiden können. 
 

3. Bestimmungsgemäße 
Verwendung 
HDR-Diagonal-Ventilatoren dienen, je nach  
Einbaulage, zur Ent- oder Belüftung von 
Fabrikationsstätten, Arbeitsplatzbereichen, 
Lagerräumen, Laboren, Werkstätten, Auf-
enthaltsräumen, Räumen ohne Fenster etc.  
HDR-Diagonal-Ventilatoren können mit 
einem passenden Stufenschalter bedient 
werden ( Maico-Zubehör). 
Zulässig ist ein Betrieb nur bei: 
● Festinstallation innerhalb von Gebäuden. 
● Aufputzmontage an einer Wand, Decke 
oder Konsole mit ausreichender Tragkraft. 
● direkt zwischen den Rohrleitungen instal-
liertem HDR-Diagonal-Ventilator. Einbaulage 
beliebig. Für die Rohrleitung zulässig sind 
zum Beispiel Wickelfalzrohre mit zur Geräte-
type passender Nennweite. 
● korrekter Einbaulage mit Anschlusskasten 
nach oben oder seitlich. Der Anschluss-
kasten darf nicht nach unten weisen. 
● Installation mit Schutzgitter bei freiem 
Luftein- oder -austritt (Berührungsschutz 
nach DIN EN ISO 13857). 

Impressum: © Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH.  
Deutsche Original-Betriebsanleitung. Druckfehler, 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 



DE │ 3. Bestimmungsgemäße Verwendung 

 30 

Diese Diagonal-Ventilatoren sind für den 
haushaltsähnlichen und leichten gewerblichen 
Einsatz konzipiert. Eine andere oder darüber 
hinausgehende Benutzung gilt als nicht 
bestimmungsgemäß. 
 

4. Sicherheitshinweise und  
          Warnungen 

 
WARNUNG 

Zeigt eine mögliche Gefahren-
situationen, die zum Tod oder 
ernsten Verletzungen führen  
könnte, sofern sie nicht 
vermieden wird. 

ACHTUNG Zeigt eine mögliche Situation, 
die zu Sachschäden am Produkt 
oder seiner Umgebung führen 
könnte. 

 

Der Ventilator darf in folgenden Situatio-
nen auf keinen Fall eingesetzt werden. 

Entzündungs-/Brandgefahr durch 
brennbare Materialien, Flüssigkeiten 

oder Gase in der Nähe des Ventilators. In 
der Nähe des Ventilators keine brennbaren 
Materialien, Flüssigkeiten oder Gase depo-
nieren, die sich bei Hitze oder durch Funken-
bildung entzünden und in Brand geraten 
können. 
 

Wasserdampfgesättigte oder fetthal-
tige Luft oder am Ventilator anhaftende 

Feststoffpartikel können den Ventilator 
verschmutzen und die Leistungsfähigkeit 
reduzieren. Ventilator auf keinen Fall zur 
Förderung dieser Stoffe verwenden. 
 

Explosionsfähige Gase und Stäube 
können entzündet werden und zu 

schweren Explosionen oder Brand führen. 
Ventilator auf keinen Fall in explosionsfähiger 
Atmosphäre einsetzen (Explosionsgefahr). 
 

Gesundheitsgefahr durch Chemi-
kalien oder aggressive Gase/Dämpfe. 

Chemikalien oder aggressive Gase/Dämpfe 
können die Gesundheit gefährden, insbeson-
dere, wenn diese mit dem Ventilator in die 
Räume verteilt werden. Ventilator auf keinen 
Fall zum Verteilen von Chemikalien oder 
aggressiven Gasen/ Dämpfen einsetzen. 

Alle Sicherheitshinweise 
beachten! 
 

Gefahren für Kinder und 
Personen mit einge-

schränkten physischen, sen-
sorischen oder psychischen 
Fähigkeiten oder mangeln-
dem Wissen. Ventilator nur von 
Personen installieren, in Betrieb 
nehmen, reinigen und warten 
lassen, welche die Gefahren 
dieser Arbeiten sicher erkennen 
und vermeiden können. 
 

Verletzungsgefahr, wenn 
Fremdkörper in das Gerät 

hineingesteckt werden.  
Keine Gegenstände in das 
Gerät stecken. 
 

Verletzungsgefahr durch 
drehendes Laufrad. Haare, 

Kleidung, Schmuck etc. können 
in den Ventilator eingezogen 
werden, wenn Sie sich zu nahe 
am Ventilator aufhalten. Bei 
Betrieb unbedingt genügend 
Abstand halten, damit dies nicht 
passieren kann. 
 

Gesundheitsgefahr durch Ablage-
rungen am Gerät (Schimmel, Keime, 
Staub etc.) nach längerem Geräte-

stillstand. Gerät in regelmäßigen Abständen 
reinigen, insbesondere nach längerer 
Stillstandsphase. 
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Ein nicht ordnungsgemäß montierter 
Ventilator kann einen nicht bestim-

mungsgemäßen/unzulässigen Betrieb 
verursachen. Gerät und Rohrleitungen 
gegen Ansaugung von Fremdkörpern 
sichern. Bei freier Ansaugung ein Schutz-
gitter (z. B. Schutzgitter SG) anbringen. Das 
Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, 
wenn der Berührungsschutz des Laufrades 
gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. 
 

Verletzungs- und Gesundheitsgefahr 
bei Veränderungen oder Umbauten 

oder bei Einsatz von nicht zugelassenen 
Komponenten. Ein Betrieb ist nur mit Origi-
nal-Komponenten zulässig. Veränderungen 
und Umbauten sind unzulässig und entbinden 
den Hersteller von jeglicher Gewährleistung 
und Haftung, z. B. wenn das Gehäuse an 
unzulässiger Stelle durchbohrt wird. 
 

Verletzungsgefahr/Gerätebeschädi-
gung, falls der Ventilator beim  
Ein-/Ausbau (Montage/Demontage/ 

Reinigung/Wartung) herunterfällt (Gewicht 
5,5 kg (AC) oder 4,6 kg (EC). Die Ventila-
toreinheit kann nach dem Lösen der 
Haltebügel herausfallen. Sorgen Sie bei 
Montagearbeiten dafür, dass Sie sicher 
stehen und sich niemand unterhalb des 
Gerätes aufhält. Beim Aus- und Einbau das 
Gerät von unten mit einer Hand abstützen. 
 

Verletzungsgefahr bei Arbeiten in  
der Höhe. Benutzen Sie geeignete 

Aufstiegshilfen (Leitern). Die Standsicherheit  
ist zu gewährleisten, die Leiter ggf. durch 
eine 2. Person zu sichern. Sorgen Sie dafür, 
dass Sie sicher stehen und sich niemand 
unterhalb des Gerätes aufhält. 
 

Gefahr beim Transport durch zu 
schwere oder herabfallende Lasten. 

Geltende Sicherheits- und Unfallver-
hütungsvorschriften einhalten. Nicht unter 
schwebende Lasten treten. Gerät auf 
Transportschäden prüfen. 
 
 

Gefahr durch Stromschlag bei Be-
trieb mit nicht komplett montiertem 

oder beschädigtem Ventilator. Vor dem 
Arbeiten am Ventilator alle Versorgungs-
stromkreise abschalten (Netzsicherung 
ausschalten), gegen Wiedereinschalten 
sichern und ein Warnschild sichtbar 
anbringen. Ventilator nur komplett montiert 
betreiben. Ein beschädigtes Gerät nicht in 
Betrieb nehmen. Bis zur völligen Instand-
setzung eine weitere Benutzung verhindern. 
 

Schallleistungspegel beachten  
 technische Unterlagen. 

Schallschutz am Aufstellungsort bei der 
Planung berücksichtigen. 
 

Verletzungsgefahr bei falscher 
Befestigung, falls der Ventilator 
aufgrund seines Eigengewichts 

herabfällt. Der Ventilator vibriert leicht. 
Montage nur mit dem Montagefuß an 
Wänden/Decken/Konsolen mit ausreichender 
Tragkraft und mit ausreichend dimensionier-
tem Befestigungsmaterial vornehmen. 
 

Gefahr bei Nichtbeachtung  
der geltenden Vorschriften für 
Elektroinstallationen. 

 Vor Zugang zu den Anschlussklemmen  
die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik 
einhalten: 
● freischalten (allpolige Trennung der elekri- 
schen Anlage von spannungsführenden Teilen), 
● gegen Wiedereinschalten sichern, 
● Spannungsfreiheit feststellen, 
● erden und kurzschließen, 
● benachbarte, unter Spannung stehende 
Teile abdecken oder abschranken. 
 Bei der Elektroinstallation die geltenden 
Vorschriften beachten, z. B. DIN EN 50110-1,  
in Deutschland insbesondere VDE 0100  
mit den entsprechenden Teilen. 
 Eine Vorrichtung zur Trennung vom Netz 
mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung je Pol  
ist vorgeschrieben. 
 Gerät nur an einer fest verlegten elektri-
schen Installation und mit Leitungen Typ:  
NYM-O / NYM-J anschließen. 
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 Geräte nur mit auf Typenschild angege-
bener Spannung und Frequenz betreiben. 
 Elektrischen Anschluss gemäß Schaltbild 
vornehmen. 
 Die auf dem Typenschild angegebene 
Schutzart ist nur gewährleistet bei bestim-
mungsgemäßem Einbau und bei ordnungs-
gemäßer Einführung der Anschlussleitung 
durch die Stufentülle in den Anschlusskasten. 
Diese muss den Leitungsmantel dicht 
umschließen. Der Anschlusskasten-Deckel 
muss ordnungsgemäß angebracht sein. 
Darauf achten, dass sich keine Schmutz-
partikel im Anschlusskasten befinden und die 
mitgelieferte Dichtung des Anschlusskasten-
deckels ringsum bündig am Anschlusskasten 
anliegt. Anzugsmomente beachten (1,0 Nm). 
Dichtigkeit des Anschlusskastens prüfen. 
 Gerät kann auch im Stillstand unter  
Spannung stehen. 
 Wartung und Fehlerfindung nur durch 
Elektrofachkräfte zulässig. 
 

Lebensgefahr bei Betrieb mit 
raumluftabhängigen Feuerstätten 
durch Kohlenstoffmonoxid. Bei 

Betrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten 
für ausreichende Zuluftnachströmung sorgen.  
Die Ventilatoren dürfen in Räumen, 
Wohnungen oder Nutzungseinheiten 
vergleichbarer Größe, in denen 
raumluftabhängige Feuerstätten aufgestellt 
sind, nur installiert werden: 
● wenn ein gleichzeitiger Betrieb von 
raumluftabhängigen Feuerstätten für flüssige 
oder gasförmige Brennstoffe und der 
luftabsaugenden Anlage durch 
Sicherheitseinrichtungen verhindert wird oder 
● die Abgasabführung der raumluftabhängi-
gen Feuerstätte durch besondere 
Sicherheitseinrichtungen überwacht wird.  
 

Vorsicht beim Umgang mit Verpa- 
ckungsmaterialien. Geltende Sicher-

heits- und Unfallverhütungsvorschriften 
einhalten. Verpackungsmaterial außer 
Reichweite von Kindern aufbewahren 
(Erstickungsgefahr). 
 

5. Produktinformationen 
5.1 Geräteausführungen 
HDR 10…25: Diagonal-Ventilatoren mit  
AC-Motor, 230 V, 50 Hz 
 

HDR 10…25 EC: Diagonal-Ventilatoren mit 
EC-Motor, 230 V, 50/60 Hz 
 

5.2 Geräteeigenschaften 
● Diagonal-Ventilatoren zur Ent- oder  

Belüftung, je nach Einbaulage  
( Förder-und Drehrichtungspfeile auf 
Deckel Anschlusskasten). 

● Für die Förderung kleiner bis mittlerer 
Luftmengen. 

● Mit saug- und druckseitigem Anschluss-
stutzen für den direkten Einbau zwischen 
Lüftungsleitungen. 

● Mit Diagonallaufrad und nachgeschaltetem 
Stator. 

● Einbau in jeder Lage möglich. 
● Bequeme Reinigung und Wartung durch 

einfaches Öffnen der beiden Bügel [4] und 
Herausnehmen der Ventilatoreinheit. 

● Alle Geräte mit 3 Drehzahlenstufen. 
AC-Geräte: Bedienung mit optionalem  
3-Stufenschalter DS 3N (mit Nullstellung). 
Alternativ kann die Drehzahl in der größten 
Stufe (III) über Spannungsstellung gestellt 
werden, z. B. stufenlos mit Drehzahlsteller 
Maico STX, STSX (Phasenanschnitt) oder 
mit 5-Stufentransformatoren Maico TRE, 
TRE..S. 
EC-Geräte HDR 10…16 EC:  
Bedienung mit optionalem 3-Stufenschalter 
DS 3 EC (mit Nullstellung) oder RLS 3  
(3-stufig mit separatem Ein-/Ausschalter). 
EC-Geräte HDR 20 EC und HDR 25 EC:  
Bedienung mit Potentiometer ST EC 010,  
ST EC 3 oder ST EC 230. 

 

5.3 Thermischer Überlastungsschutz 
AC-Geräte: Der Ventilatormotor ist mit einem 
Thermoschalter in der Motorwicklung gegen 
Überhitzung abgesichert. Dieser schaltet den 
Motor bei Überlast ab. 
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Vor Wiederinbetriebnahme muss der 
Ventilator so lange ausgeschaltet bleiben, bis 
der Motor abgekühlt ist. 

 
Die Abkühlzeit kann je nach Größe 
und Temperaturverhältnissen bis zu 
30 Minuten betragen. Erst danach 
kann das Gerät wieder eingeschaltet 
werden. 

 

EC-Geräte: Die interne Steuerelektronik 
sichert den Ventilator gegen Überhitzung/ 
Überlast ab (Thermosicherung/Thermo-
schalter in Motorwicklung).  
 

6. Bedienung: Ein-/Ausschalten 
Der Ventilator wird mit einem Schalter ein- 
bzw. ausgeschaltet, zum Beispiel mit einem 
zur Gerätetype passenden 3-Stufenschalter. 
Für Zubehör  Internet (www.maico-ventila-
toren.com). Während des Betriebs ist für 
ausreichend Zuluft zu sorgen. 
 

7. Technische Daten 
Für technische Daten  Typenschild [T]. Für 
Abmessungen  Abbildung B. Für Kennlinien 
 Internet: www.maico-ventilatoren.com. 
 

Bemessungsspannung 230 V 

Netzfrequenz AC-Motor 
                       EC-Motor 

50 Hz 
50/60 Hz 

Schutzart IP 44 

Fördervolumen,  
frei blasend oder 
frei saugend 

326 bis 1850 m³/h,  
je nach Gerätetype 

Wärmeklasse B 

Maximale Förder-
mitteltemperatur 

50 °C 

Gewicht AC-Geräte 2,5…5,5 kg 
EC-Geräte 1,7…4,6 kg 

 
 
 
 

8. Transport, Lagerung 

8.1 Transport 

 WARNUNG 
Gefahr bei Verwendung unzulässiger 
Transportmittel oder Hebewerkzeuge. 
Gewicht und Schwerpunkt (mittig) beachten. 
Personen dürfen nicht unter schwebende 
Lasten treten. 

 

 ACHTUNG 
Gerätebeschädigung bei falsch 
angebrachten Transportmitteln.  
Keine empfindlichen Komponenten be-
lasten, wie zum Beispiel das Laufrad. 

 

8.2 Lagerung 
● Ventilator nur in waagrechtem Zustand in 

einem geeigneten, trockenen Raum einla-
gern: Umgebungstemperatur -10 bis +60 °C. 

● Vor dem Einbau die ordnungsgemäße 
Funktion des Diagonal-Ventilators prüfen. 

● Für Korrosionsschäden durch unsachge-
mäße Lagerung übernimmt Maico keine 
Gewährleistung, z. B. bei Lagerung im 
Feuchtraum. 

 

9. Montagevorbereitungen 

 

 

Wichtige Montagehinweise 
Ventilatorbetrieb nur zulässig bei: 
● Festinstallation in Rohrleitungen mit zur 

Gerätetype (Nennweite) passenden 
Wickelfalzrohren Ø 100 bis Ø 250 mm. 

● fest verlegter elektrischer Zuleitung. 
● einer Installation an Wand, Decke oder 

Konsole mit ausreichender Tragfähigkeit. 
 

http://www.maico-ventila-toren.com/
http://www.maico-ventila-toren.com/
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● korrekter Einbaulage mit Anschlusskasten 

nach oben oder seitlich. Der Anschluss-
kasten darf nicht nach unten weisen. 

● freier Ansaugung oder Ausblasung mit Be-
rührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857, 
zum Beispiel mit Maico Schutzgitter SGR. 

● Vermeidung von Schallbrücken zum Bau-
körper. Planungshinweise bzgl. Gerätepo-
sition und Abstände zu anderen Fassaden-
komponenten beachten. Falls erforderlich 
Entkopplungselemente einsetzen. 

● Einsatz von Luftfiltern in der Rohrleitung 
bei Betrieb in staubhaltiger Umgebung. 

 

Beachten Sie die Förder- und Drehrich-
tungspfeile auf Deckel Anschlusskasten. 
Für den Einbau empfehlen wir elastische 
Befestigungsmanschetten (Type ELR). 
Diese verhindern Schwingungsübertragungen 
auf das Rohrleitungssystem. 
 

10. Montage 
 ACHTUNG 
Funktionsstörung und Gerätebeschädi-
gung durch streifendes Laufrad bei 
fehlerhaftem Einbau. Den Diagonal-
Ventilator nicht verspannt einbauen. 

 

 ACHTUNG 
Leckage bei unzureichender Abdichtung.  
Ventilator mit elastischen Manschetten 
(Typen ELR) und Schwingungsdämpfern  
mit dem Rohrleitungssystem verbinden. 
Geeignetes Isolations-, Schalldämmungs- 
und Installationsmaterial anbringen. 

 
Je nach Einbaulage dient der Diago-
nal-Ventilator zum Entlüften oder Be-
lüften  Förder-und Drehrichtungs-
pfeile auf Deckel Anschlusskasten. 

 

1. Ventilator gemäß den 5 Sicherheits- 
regeln der Elektrotechnik ( Kapitel 4) 
spannungsfrei schalten. 

2. Im Bereich des Montageortes für einen 
ebenen Untergrund sorgen. 

3. Netzleitung zum Montageort fest verlegen. 
4. Gerät an den Aufstellungsort transpor- 

tieren  Kapitel 8 beachten. 
5. Anschlusskasten-Deckel [9] ( Abb. A) 

entfernen. 
6. Ventilatoreinheit [1] (= Ventilatorgehäuse 

mit Motor, Laufrad und Anschlusskasten 
 Abb. A) herausnehmen. Dazu die 
beiden Bügel [4] öffnen. 

 

 
 

7. Druck- und saugseitige Anschlussstutzen 
mit integriertem Befestigungsfuß [2]+[3]  
mit Schrauben [S] am Montageort 
anbringen. Geeignetes, ausreichend 
dimensioniertes Befestigungsmaterial ist 
bauseitig bereitzustellen. Darauf achten, 
dass die beiden Rasthaken [X] korrekt 
eingerastet sind. 

8. Ventilatoreinheit [1] einsetzen, die beiden 
Bügel [4] schließen und festschrauben. 
Förderrichtung beachten. 

 
Um Leckagen zu vermeiden darauf 
achten, dass die Ventilatoreinheit 
nicht verkantet und korrekt in den 
Nuten der Bügel eingelegt ist. 
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9. Saug- und druckseitig zum Durchmesser 
der Anschlussstutzen passende Rohrlei-
tung (z. B. Wickelfalzrohre) auf die beiden 
Anschlussstutzen schieben. Ggf. zuvor 
elastischen Befestigungsmanschetten auf 
den Anschlussstutzen anbringen. 

10. Geeignetes Isolations-, Schalldämmungs- 
und Installationsmaterial anbringen. 

 

11. Elektrischer Anschluss 

 

 

Wichtige Hinweise 
● Bei Elektroinstallation und Gerätemontage 

unbedingt die einschlägigen Vorschriften 
beachten, in Deutschland insbesondere 
DIN VDE 0100 mit den entsprechenden 
Teilen. 

● HDR-Diagonal-Ventilatoren (EC und AC) 
sind nicht für einen Betrieb mit Frequenz-
umrichter zugelassen. 

● Diagonal-Ventilatoren HDR 10…25 (AC) 
Bei Einsatz von Drehzahlstellern/Trafos ist 
die hohe Leistungsstufe anzuklemmen. 

● Ist bei Betrieb ohne saug- und/oder druck-
seitige Rohrleitung am HDR-Diagonal-
Ventilator im sachgemäßen Betrieb mit 
Spritzwasser zu rechnen, muss am 
Anschlussstutzen eine Ablauföffnung 
(Bohrung) angebracht werden. 

 

11.1 Ventilator anschließen 
1. Ventilator gemäß den 5 Sicherheits- 

regeln der Elektrotechnik ( Kapitel 4) 
spannungsfrei schalten. 

 
 
 

 ACHTUNG 
Gerätebeschädigung bei Kurzschluss  
durch Nässe oder nicht ordnungs-
gemäßer Einführung der Netzleitung. 
Nicht benötigte Adern isolieren. Netzleitung 
ordnungsgemäß durch Stufennippel [8] 
führen und für Zugentlastung sorgen.  

 

2. Stufennippel [8] im Anschlusskasten mit 
einem Tüllenstecher kreisrund durchsto-
ßen. Den Stufennippel so durchstoßen, 
dass dieser die Netzleitung dicht 
umschließen kann. 

3. Ventilator an der Klemmenleiste [6] gemäß 
Schaltbild in Kapitel 17 elektrisch 
verdrahten. Ein Anzugsmoment von  
0,5 Nm beachten. 

4. Netzleitung mit der Zugentlastung sichern. 
5. Ggf. optionales Zubehör anschließen  
 Internet: www.maico-ventilatoren.com. 

6. Anschlusskasten-Deckel anbringen. 
Darauf achten, dass sich keine Schmutz-
partikel im Anschlusskasten befinden. 
Anzugsmomente beachten. Dichtigkeit des 
Anschlusskasten-Deckels prüfen. 

 

12. Inbetriebnahme 
1. Ventilator gemäß den 5 Sicherheits- 

regeln der Elektrotechnik ( Kapitel 4) 
spannungsfrei schalten. 

2. Sämtliche Schraubenverbindungen auf 
festen Sitz prüfen. 

3. Sicherstellen, dass die Luft ungehindert 
strömen kann und sich keine Fremdkörper 
im Luftkanal befinden. 

4. Anschlussdaten mit den technische Daten 
des Gerätes ( Typenschild) auf Überein-
stimmung prüfen. 

5. Wiedereinschaltsicherung entfernen und 
Netzsicherung einschalten. 

6. Funktionstest durchführen. Dabei die 
Drehrichtung bzw. Förderrichtung und den 
ruhigen Lauf des Laufrades prüfen und 
ggf. sicherstellen. 
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13. Reinigung, Wartung 
Reinigung: Vor der Reinigung Netzsicherung 
ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern, 
Warnschild anbringen. 
Die Reinigung erfolgt bei Bedarf mit einem 
trockenen Tuch. Die Reinigungsintervalle 
sind vom Betreiber zu bestimmen – Häufig-
keit abhängig von Umgebungsbedingungen 
und zu erwartenden Beeinträchtigungen. 
Für die Innenreinigung die beiden Bügel [4] 
öffnen, die Ventilatoreinheit herausnehmen 
und mit einem trockenen Tuch reinigen. 
 

Wartung: HDR-Geräte sind wartungsfrei. 
Prüfen Sie das Gerät dennoch von Zeit zu 
Zeit auf Lagergeräusche, Beschädigungen 
und unverhältnismäßige Schwingungen.  
Ggf. das Gerät wie zuvor beschrieben von 
Verschmutzungen/Fremdpartikeln säubern. 
Für den Innenraum auf keinen Fall Wasser 
oder Hochdruckreiniger verwenden. 
 

14. Störungsbehebung 
Fehlerfindung und Reparaturen nur 
durch Elektrofachkräfte zulässig. 
 

Störung Ursache, Maßnahme 

Ventilator  
schaltet  
nicht ein. 

Keine Netzspannung. 
Prüfen, ob die 
Netzsicherung ausgefallen 
ist. Diese ggf. einschalten. 

Laufrad dreht 
sich nicht. 

Motor zu heiß, Thermo-
schalter hat ausgelöst.  
Gerät solange ausgeschal-
tet lassen, bis der Motor 
abgekühlt ist. Die Abkühlzeit 
kann bis zu 30 Minuten 
betragen. Erst dann das 
Gerät wieder einschalten. 

Laufrad dreht 
sich nicht. 

Laufrad blockiert. 
Laufrad überprüfen und ggf. 
reinigen. 

Ablagerungen 
am Laufrad und 
im Gehäuse 
durch staub-
haltige Luft. 

Luftfilter in Rohrsystem 
einbauen.  
Innenraum auf keinen Fall 
mit Wasser oder Hoch-
druckreiniger reinigen. 

 
Besteht die Störung weiterhin, das 
Gerät vom Netz trennen, ein 
Wiedereinschalt-Verbotsschild 
anbringen und Fehlerursache von 
einer Elektrofachkraft ermitteln 
lassen. Bei wiederkehrenden 
Störungen das Gerät zur Reparatur 
in unser Werk schicken. 

 

15. Demontage 

 
Die Demontage darf nur von einer 
Elektrofachkraft vorgenommen 
werden. 

 

16. Umweltgerechte Entsorgung 
Das Gerät und auch die Verpackung enthält 
wiederverwertbare Stoffe, die nicht in den 
Restmüll gelangen dürfen.  
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien 
umweltgerecht nach den in Ihrem Land 
geltenden Bestimmungen.  
Entsorgen Sie das Gerät nach Ende der 
Nutzung umweltgerecht nach den in Ihrem 
Land geltenden Bestimmungen. 
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17. Schaltbilder, Wiring diagrams,  
Schémas de branchement, Schemi elettrici 
 

HDR 10…25 (AC) 

 
 
 
 
HDR 10…16 EC 
Stellung/Position/Posizione 1  Stellung/Position/Posizione 2  Stellung/Position/Posizione 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drehzahl/Speed/Vitesse de rotation/Numero di giri 1 – 3

1  Niedrige Stufe 
Low level 
Niveau bas 
Livello basso 

2  Hohe Stufe 
High level 
Niveau élevé 
Livello alto 

3..Höchste Stufe 
Highest level 
Niveau maximum 
Livello massimo 

 

HDR 10…16 EC 
Stellung/Position/Posizione 0 

Aus/Off/ 
Arrêté/ 

Spegnere 
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HDR 20 EC / HDR 25 EC 
mit Volllast/with … 
avec …  / con … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDR 20 EC / HDR 25 EC 
mit/with/avec/con ST EC 010 
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HDR 20 EC / HDR 25 EC 
mit/with/avec/con PWM 
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